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Steckbrief 2: lImenau Siid-Ost

Wahrscheinliche
Warmeversorgung in
2045

himmelblau

Flache 115,3 ha
Vorwiegende | Misch-
Nutzungsart | nutzung
" . 461,5
Warmedichte MWh/(ha-a)
Aktueller 53.233,4
Warme- MWh/a
bedarf (13 %)
Aktuelle 6.002,4
THG- tcozeq/a
Emissionen: (6 %)
Gasnetz Ja
vorhanden?
Wairmenetz Ja
vorhanden?

Warmenetzgebiet (Ausbau- und Verdichtung)

Empfehlungen und
Hinweise

Das vorhandene Warmenetz soll moderat ausgebaut
werden. Ein Anschluss an das Warmenetz ist fir viele

Liegenschaften grundsatzlich moglich.

Erdgas und Heizdl werden voraussichtlich durch

Warmepumpen (fir Heizzwecke) und andere
Stromheizungen (Prozesswarme) ersetzt.

Der Wohnsektor ist von groBen Mehrfamilienhdusern
gepragt, von denen viele bereits an das Warmenetz
angeschlossen sind. Viele Gebaude weisen energetisches

Sanierungspotenzial auf.



Warmemix 2025

@ Crdgas (9.3 %)
Heizdl (17.3 %)

mm sonstige lossile (0.0 %)
Bicmasse (0.3 %)

Lokale Potentiale

mm Fernwarme (72.6 %)
mm Luftwarmepumpe (0.3 %)

Solarthermie (0.1 %)

W Stromcirektheizung (0.0 %)

ilmenau

himmelblau

Moglicher Warmemix 2045

Blomasse (0.3 %)
 Fernwarme (65,4 %)
mm Lutwarmepumae (12.6 %)

mmm Erdwirmepurnpe (1.2 %)
Solarthermie (0.2 %)
mm Stromdirektheizung (20.2 %,

sehr. . wahrscheinlich | wahrscheinlich sehr. .
wahrscheinlich ceignet ungeeianet wahrscheinlich
geeignet geelg geelg ungeeignet
Warmenetz v
Luftwarmepumpe v
Aufdach-Solarthermie v
Biomasse
Erdwarmesonden v

Erdwarmekollektoren

Grine Gase

Abwarme

MaBnahmenempfehlungen

Prioritare M3 Umstellung der Warmeversorgung kommunaler Gebaude
MaBnahmen | M6 Umstellung der Prozesswarmeerzeugung auf erneuerbare
im Gebiet Energien
M11 Information Uber bestehende Modernisierungs- und
Sanierungsmoglichkeiten
M12 Veroffentlichung von Sanierungssteckbriefen fiir
Musterhauser
Einsparung
THG- 4.739,5 tcozeq/a 78,9 %
Emissionen




